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Instrukcja instalacji drukarki X-Printer XP-D4601B w systemie Android 
 

W systemie Android podobnie jak w innych systemach możemy korzystać z drukarki X-Printer na dwa sposoby. 

Drukujemy z telefonu bezpośrednio na drukarkę wykorzystując jej własną sieć WiFi o nazwie XP-410B. Metodę tą 

warto zastosować kiedy nie mamy własnej sieci WiFi w domu lub biurze 
 

- Wchodzimy na stronę https://autopakowacz.pl/sterowniki z której pobieramy sterowniki (1) dla systemu 

Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie wypakowujemy pobraną aplikację klikając „Wyodrębnij” 

(2) i zaczynamy instalację (3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://autopakowacz.pl/
https://autopakowacz.pl/sterowniki


https://autopakowacz.pl 

pomoc techniczna: 696 099 505 
 

4 | S t r o n a  
 

 

 

Aplikacja została zainstalowana, teraz możemy ją otworzyć i przystąpić do dodawania naszej drukarki: 

- klikamy znak „+” w prawym górnym rogu, następnie: 

 

 

 

Uzupełniamy: 

(1) Printer Name – nadajemy nazwę naszej drukarce 

(2) Podajemy szerokość używanych etykiet dla etykiet  

kurierskich 100mm 

(3) podajemy długość naszej etykiety (kurierskie 152mm) 

(4) ustawiamy rodzaj połączenia z drukarką „Type” 
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Zaznaczamy Ethernet (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli jesteśmy połączeni z siecią WiFi o nazwie XP-D4601B   

nasza drukarka zostanie wykryta, klikamy na nią: 
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Jeszcze tylko potwierdzamy dodanie drukarki  

klikając „parafkę” ✓ i gotowe 

 
 

 

 

 

Teraz otwieramy etykietę, którą chcemy drukować. Na 

potrzeby naszej instrukcji użyjemy programu Acrobat 

Reader i testowej etykiety Inpost (2) 
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…
  

 

Po otwarciu klikamy trzy kropki      (3)  

 

  

 

 

 

I z menu wybieramy „Drukuj” (4) 
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Drukujemy z telefonu poprzez domową lub firmową sieć WiFi.  
 

Aby drukować poprzez naszą sieć WiFi, nasza drukarka musi się do niej połączyć. Drukarka nie ma własnego 

interfejsu dlatego musimy skorzystać z programu „Diagnostic Tool” dla systemu Windows lub „MAC Tool Xprinter” 

dla systemu macOS. 

- Konfigurowanie drukarki w systemie Windows za pomocą programu „Diagnostic Tool” 

-  Ze strony https://autopakowacz.pl/sterowniki pobieramy narzędzie konfiguracyjne o nazwie „Diagnostic 

Tool”. Narzędzie to nie wymaga instalacji, wystarczy uruchomić. 

- Podłączamy drukarkę kablem USB i uruchamiamy 

- w programie „Diagnostic Tool” klikamy kolejno: 

1) Get status – aby sprawdzić poprawność komunikacji z drukarką (Printer Status powinien zapalić się na zielono) 

 

2) BT/WIFI – aby przejść na zakładkę konfiguracji WiFi 

3) Get – wczytujemy aktualne parametry naszej drukarki 

4) Scan – drukarka wyszukuje dostępne w pobliżu sieci WiFi 

5) W kolejnym kroku zaznaczamy nazwę sieci WiFi do której chcemy podłączyć naszą drukarkę 
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6) W polu PIN wpisujemy hasło sieci WiFi do której chcemy się podłączyć 

 

7) Conn – po kliknięciu Conn drukarka łączy się z siecią, jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie drukarka 
powinna pobrać adres IP z serwera DHCP 

8) W tym kroku wyłączamy dla drukarki możliwość automatycznego pobierania adresu, czyli zmieniamy 
DHCP na OFF 
9) W tym miejscu podajemy stały adres IP z naszej sieci (warto wcześniej sprawdzić czy ten adres jest 
wolny) 
10) Set – wysyłamy ustawienia do drukarki 
11) Save - zapisujemy wszystko 
 
Drukarka jest skonfigurowana do pracy po WiFi, przechodzimy do instalacji sterowników na telefonie 
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- Konfigurowanie drukarki za pomocą programu „Mac Tool Xprinter” w systemie macOS 
Ze strony https://autopakowacz.pl/sterowniki pobieramy narzędzie „Barcode-printer-tool” i 

uruchamiamy. Ponieważ narzędzie pochodzi od nieznanego dewelopera przy uruchamianiu 

proszę użyć klawisza Ctrl aby system umożliwił jego otwarcie. W programie: 

(1) – skanujemy sieci WiFi 

(2) – podajemy SSID 

(3) – podajemy hasło – kliknięcie „WiFi Set” wysyła nasze ustawienia do drukarki 

(4) – jeśli wpisaliśmy dobre hasło nasza drukarka po kilkunastu sekundach powinna połączyć się z 

siecią, klikamy „Get IP address” i w polu IP pojawi się adres IP drukarki który otrzyma z serwera 

DHCP  

 
Do poprawnej pracy najlepiej jest jeśli drukarka ma stały statyczny adres IP. Aby w systemie macOS nadać 

drukarce taki adres, należy stworzyć plik .txt zawierający komendy: 

 

WIFI SETDHCP 0 

WIFI SETDHIP "192.168.1.101","255.255.255.0","192.168.1.1" 

WIFI RESET 

END 

 

Oczywiście adresy podświetlone na czerwono musimy zamienić adresami odpowiednimi dla swojej sieci 

WiFi. Taki plik wysyłamy na drukarkę „Choose file” następnie klikamy „Send” i gotowe. 

Drukarka jest skonfigurowana do pracy po WiFi, przechodzimy do instalacji sterowników na telefonie 
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- Instalacja sterowników 
- Wchodzimy na stronę https://autopakowacz.pl/sterowniki z której pobieramy sterowniki (1) dla systemu 

Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie wypakowujemy pobraną aplikację klikając 

„Wyodrębnij” (2) i zaczynamy instalację (3) 
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Aplikacja została zainstalowana, teraz możemy ją otworzyć i przystąpić do dodawania naszej drukarki: 

- klikamy znak „+” w prawym górnym rogu, następnie: 

 

 

 

(1) Printer Name – nadajemy nazwę naszej drukarce 

(2) Podajemy szerokość używanych etykiet dla etykiet  

kurierskich 100mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) podajemy długość naszej etykiety (kurierskie 152mm) 

(4) ustawiamy rodzaj połączenia z drukarką 
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Zaznaczamy Ethernet (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon powinien być połączony z tą samą siecią WiFi do 

której podłączyliśmy drukarkę wtedy program wykryje 

drukarkę, klikamy na nią: 
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Jeszcze tylko potwierdzamy dodanie drukarki  

klikając „parafkę” ✓ i gotowe 

 
 

 

 

 

Teraz otwieramy etykietę, którą chcemy drukować. Na 

potrzeby naszej instrukcji użyjemy programu Acrobat 

Reader i testowej etykiety Inpost (2) 

 

 

 
 

 

https://autopakowacz.pl/


https://autopakowacz.pl 

pomoc techniczna: 696 099 505 
 

15 | S t r o n a  
 

…
  

 

Po otwarciu klikamy trzy kropki      (3)  

 

  

 

 

 

I z menu wybieramy „Drukuj” (4) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gotowe 
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Przydatne funkcje dostępne bezpośrednio z drukarki 
 

Kalibracja drukarki  

- Należy wyłączyć drukarkę (przycisk zasilania z tyłu przełączyć na 0) 

- Wciskamy i przytrzymujemy przycisk na górnym panelu, jednocześnie uruchamiamy drukarkę włączając 

przyciska zasilania, przycisk zaświeci na fioletowo, następnie niebiesko po czym zacznie migać na 

czerwono, wtedy go puszczamy i drukarka automatycznie rozpoczyna proces kalibracji.  

 

Drukowanie strony konfiguracyjnej 

- jeśli oprócz kalibracji czujnika chcemy usunąć błędy na drukarce lub sprawdzić jej konfigurację należy 

odczekać jeszcze chwilę aż przycisk zacznie migać na fioletowo. Wtedy drukarka skalibruje czujnik, usunie 

ewentualne błędy i wydrukuje stronę konfiguracyjną 

 

Przywracanie drukarki do ustawień fabrycznych 
 

Czasem zachodzi potrzeba przywrócenia drukarki do ustawień fabrycznych, można tego dokonać w łatwy sposób: 

- Należy wyłączyć drukarkę (przycisk zasilania z tyłu przełączyć na 0) 

- Wciskamy i przytrzymujemy przycisk na górnym panelu, jednocześnie uruchamiamy drukarkę włączając 

przyciska zasilania, kiedy przycisk na panelu zacznie migać w kolorze niebieskim puszczamy go i drukarka 

wróci do ustawień fabrycznych.  

 

Procedura ta powoduje usunięcie stałego adresu IP, ale nie nazwy sieci WiFi oraz hasła! Stały adres IP 

należy przywrócić ręcznie. 
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Pomoc Techniczna 

Dziękujemy za zakup naszej drukarki w razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z 
pomocą techniczną pod numerem telefonu 696 099 505. 
Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w instalacji możemy połączyć się z Państwa komputerem za pomocą 
programu AnyDesk (do pobrania ze strony https://anydesk.com) i nieodpłatnie wykonać taką 
instalację.  

https://anydesk.com/

